
Közlekedő

V = 42,5 m

3

q = 468 W/m

3

Konyha

V = 13,5 m

3

Fürdő

V = 13,5 m

3

q = 1948 W/m

3

Szoba

Szoba

tervezési

határ 1"

Ø32 PE/

Ø22x1 Cu

2.0

meglévő

szellőző

meglévő

EKB-10/G53 típ. (p

be

= 4 bar, p

ki

= 26,5 mbar,

Q

max

= 10 m

3

/h) nyomásszabályozó

KT-2 típusú állomásban

meglévő

PE 80/G SDR11 32x3 MSZ EN

1555-2  L

e

 = 6 m

meglévő

G-4 típ. (Q

max

= 6 m

3

/h)

gázmérő M1 típusú

 szekrényben

meglévő

G-4 típ. (Q

max

= 6 m

3

/h)

gázmérő M1 típusú

 szekrényben

Ø22x1 Cu

Ø15x1 Cu

Ø15x1 Cu

Ø18x1 Cu

meglévő

Gorenje kombi típ. gáztűzhely

(8,5 kW)

meglévő

BAXI Nuvola 240i típ.

kéményes gázkazán

(26,3 kW)

Alaprajz I.

meglévő

bélelt kémény

Ø130 mm,

H

k

 = 6,3 m

csatlakozik

a G-2 sz.

alaprajzhoz

1. lakás

(Viz Ágnes)

rákötés a meglévő

  gázvezetékre

  Ø22x1 Cu

Ø22x1 Cu

áthelyezett

G-4 típ. (Q

max

= 6 m

3

/h)

gázmérő M1 típusú

 szekrényben
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