
Konyha

V = 37,2 m

3

Fürdő

Előtér

Szoba

Ø15x1 Cu

áthelyezendő

G-4 típ. (Q

max

= 6 m

3

/h)

gázmérő M1 típusú

 szekrényben

meglévő

BOSCH GAZ 4000W típ.

kéményes gázkazán

(26,3 kW)

meglévő

VESTA - 4A típ. gáztűzhely

(10,2 kW)

összekötendő

Ø22x1 Cu

3. lakás

(Bitó Ferencné)

Alaprajz III.

Megszüntetendő gázvezeték

Tervezett gázvezeték (p= 26,5 mbar)

Meglévő gázvezeték (p= 4 bar)

Meglévő gázvezeték (p= 26,5  mbar)

Jelmagyarázat:

- A kazán turbókivezetése 2 m-es környezetében nincs nyílászáró.

- A faláttöréseket az EKO-SZ-221 sz. szabályzata szerint kell kialakítani.

- A munkálatok megkezdése előtt a vezeték-rendszert gázmentesíteni kell!

Megjegyzés:Megjegyzés:

- A kazán turbócsövének a szobán átvezető szakaszát min. 90 perc

tűzállóságú gipszkartonnal burkolni kell !

- A flexibilis bekötés 5 évesnél nem régebbi, nem éghető anyagú és 1,5 m-nél nem

hosszabb cső lehet.

- A leszerelt gázkészülékeket ellátó gázvezetéket le kell vágni, a levágás helyét le

kell hegeszteni.

csatlakozik

a G-2 sz.

alaprajzhoz

Ø22x1 Cu

Ø18x1 Cu

Ø18x1 Cu
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